a;sr;ad"ed:' afstand | middendraad hoo%i;.o.v. no. | opmerkingen
detail-
b 0 L R L R | VL | punt |punten
1246 | 0970 1108 1 | piket onteigenings-
grens
0.35 + m.v.
1939 | 1683 1811 2 | raster
2617 | 231 2494 3 | kant beek
27120 4 | waterspiegel
2523 | 2317 2420 5 |kant beek
1798 | 1598 1698 6 |raster
1636 | 1480 1 | gasleiding, boven-
kant
1.80-m.v., & 0.80
1556 | 1452 1504 8 | hek
0184 | 0056 0920 9 | aspiket hmp 34.5,
0.25 + m.v.
2082 | 1658 1870 9
1973 | 1239 1605 — | bout 205, buiten
profiel
1839 | 1452 1641 10 | kant verharding,
klinkers
1778 | 1413 1536 11 | midden weg
1795 | 1462 1629 12 | kant verharding
1564 | 1238 1401 13 | bomenrij
1526 | 1205 1366 14 | kant voetpad,
tegels
1504 | 1198 1351 15 | kant voetpad
1436 | 1196 1346 16 | rij lantaarnpalen
2538 | 2252 2395 17 | waterspiegel
2403 | 2387 2395 18 | waterspiegel
- - 06(00 19 |pen
- - 0.70 007 20 | bomenrij
- - 1.30 014 21 | telefoon 3.50 + m.v.
- - 1.70 014 22 | waterleiding,
1.25-mv. © 0.50
0081 | 0059 0070 23 | kant weg, asfalt
0095 | 0050 0068 24 | midden weg
0108 | 0020 0064 25 | kant weg
0109 | - 0045 26 | bomenrij
- | 2865 2948 21 |pen
1086 | 1001 1044 21
2947 | 26885 2915 28 | kant sloot +
waterspiegel
2935 | 2896 2915 29 |idem
2180 | 2152 2166 30
- - 14{50 31 | grenssteen,
0.60 + m.v.
Dwarsprofiel nr. 33 B Srandibanuet
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Fig. 2

4. Het dwarsprofiel afwerken in inkt en daarna beschrijven volgens
de voorschriften, gegeven in de normbladen NEN 449 en NEN
3256, waarbij:

a. de hoogte van de detailpunten moet worden vermeld in
meters, afgerond op centimeters;

b. de afstanden van de detailpunten t.o.v. aspiket hmp 34.5
vermelden.
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Tijdschriftartikelen
Verder zijn de volgende Nederlandse artikelen verschenen:

E. Muller. Registraties van Utrechtse landmeters in de 17e en 18e
eeuw. NGT Geodesia 25¢e jrg. no. 4, april 1983, p. 109 - 113. Dit arti-
kel bevat ook een alfabetische en chronologische lijst van Utrechtse
landmeters met 0.a. commissie- en beédigingsdatum, voor zover
bekend.

H. C. Pouls. Uit de begintijd van de Rijksdriehoeksmeting: de men-
selijke kant. NGT Geodesia 26e jrg. no. 1, januari 1984, p. 1 - 5. Aan
de hand van twee dagboeken uit 1891 en 1892 worden de door
landmeters ondervonden moeilijkheden bij hun werk geschetst.

H. C. Pouls. Historisch onderzoek naar het werk van de landmeter.
Futura 18e jrg. no. 2, februari 1983, p. 17 - 23. Naar aanleiding van
het artikel van Bosma (zie Mededelingen no. 2) wordt gepleit voor
onderzoek door deskundigen op landmeetkundig gebied ter voor-
koming van foutieve en onjuiste beweringen en conclusies. Dit
wordt met een aantal voorbeelden geillustreerd.

A. H. Huussen en Y. M. Donkersloot-de Vrij. Historische aspecten
van het landmetersberoep. Futura 19e jrg. no. 1, januari 1984, p.
15 - 20. In dit goed gedocumenteerde artikel geven de schrijvers
hun visie op de artikelen van Bosma en Pouls (zie hierboven).

Een tweetal verslagen van hedendaagse metingen t.b.v. recon-
structiewerkzaamheden, waarbij gebruik is gemaakt van oude kaar-
ten, geeft een aardig inzicht in de betrouwbaarheid van die kaarten
en/of de metingen die daaraan ten grondslag liggen:

D. Pols, P. J. Ashouwer, T. Nooteboom en L. L. W. van der Ploeg.
Herstel van de Formele Tuin van Paleis Het Loo. NGT Geodesia 24e
jrg. no. 5, mei 1982, p. 161 - 168.

R. ten Klooster. Maatvoering bij de reconstructie van de stads-
wallen van Heusden. NGT Geodesia 24e jrg. no. 11, november
1982, p. 398 - 401.

H. C. Pouls, secretaris
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